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TELAS SOLDADAS
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TELA SOLDADA
ABERTURA QUADRADA
ABERTURA QUADRADA
Abertura Fio Largura Maxima
(vao entre fios) (mm) (mm)
40,00 2,702 5,00 3000
50,00 2,70a7,00 3000
75,00 2,70a7,00 3000
100,00 3,40a7,00 3000
150,00 3,40a7,00 3000
200,00 3,40a7,00 3000
250,00 3,40a7,00 3000
Outras malhas podem ser fabricadas sob consulta
TELA SOLDADA
ABERTURA RETANGULAR
ABERTURA RETANGULAR
(véo entre fios) (mm) (mm)
25,00 X 100,00 2,70 24,00 3000~
50,00 X 75,00 2,70 a 6,00 3000
50,00 X 100,00 3,40a7,00 3000
50,00 X 150,00 3,40 a 7,00 3000
100,00 X 150,00 3,40a7,00 3000
Outras malhas podem ser fabricadas sob consulta
*largura maxima sob consulta
TIPOS DE ACABAMENTOS
E MALHAS ESPECIAIS
Sem Acabamento Acabamento Sem Pontas Acabamento Sem Pontas Acabamento Sem Pontas
Sem Acabamento Acabamento Sem Pontas Sem Acabamento Pontas Irregulares

COMO ESPECIFICAR 0 SEU PEDIDO:

Abertura
Didmetro do Arame s \
Malha
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DESCRIGAO

mm L

ATela Soldada € uma tela metalica composta por fios eletrosoldados e conta com alta tecnologia no
seu processo de galvanizagao proporcionando muito mais protecdo contra corroséo. g

de alvenaria e revestimentos de fachada.

TELA SOLDADA GALVANIZADA

W | Foom | g

10 X 10 mm
15 X 15 mm
25 X 25 mm
25 X 25 mm
25 X 25 mm
25 X 25 mm
35X 35 mm
35 X35 mm
50 X 25 mm
50 X 25 mm
50 X 50 mm
50 X 50 mm
75X 50 mm
150 X 50 mm
150 X 50 mm

APLICAGOES

Guarda-corpo

CENTRAL DE VENDAS

11111 3326-3140

atendimento@teciam.com.br

1,00 mm 1000

1,50 mm 1000 a 2000
1,24 mm 500 e 1000
1,50 mm 1000 a 2000
1,65 mm 1000

2,10 mm 1000 a 2000
2,10 mm 1000 a 2000
2,75 mm 1000 a 2000
1,65 mm 1000

2,10 mm 1000 a 2000
2,10 mm 1000 a 2000
2,75 mm 1000 a 2000
2,10 mm 1000 a 2000
2,30 mm 1000 a 2000
2,50 mm 1000 a 2000
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Protegéo de Equipamentos

Cerca para J

SISTEMA DE GESTAO CERTIFICADO

Rua Hemenegildo Petegrosso, 225
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Ferraz de Vasconcelos - SP ey vomon e
www.teciam.com.br NBRISOIS00TZ008

Os fios soldados garantem maior praticidade, elegancia, seguranca, durabilidade e economia ao
cercar terrenos, construgées residenciais, comerciais € industriais.

ardim

As telas soldadas tambem tem ampla utilizagdo na construgéo civil, principalmente para amarragéo

ATela Soldada esta disponivel em diversas opcoes de malhas e fios.
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Reforco de Argamassa
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